3003G/3005G Remote Control Syntax V1.0
1.Command format: SET:<Data1>,VS:<Data2>,IS<Data3>/n  //参数设置指令
2. : separator                                            //：为分离符
3. Data1: 000 CH1                                     //Data1为CH1 CH2 PARA SER对应参数值
        001 CH2 
        100 PARA

        010 SER

  Data2: voltage value                                 //Data2为电压参数值
  Data3:current value                                  //Data3为电压参数值
4. /n: End mark

Example:SET:001,VS:15.00,IS:3.100/n                  //频道2 电压15V 电流3.1A
        SET:000,VS:05.00,IS:3.000/n                  //频道1 电压5V 电流3A
Command format: READOUT?/n                      //信息读出指令
 Description: Returns the actual output value.             //反馈真实输出值
Command format:*IDN?/n                            //查询指令，检查设备是否连接
Description: Returns the 3003G/3005G identification.     //设备反馈确认已连接
Example:*IDN?/n                                    //指令设置举例
4.OUTPUT<Boolean>/n                         //Boolean型指令用于控制设备开启或停止输出
Description: Turns on or off the output.            //设备开启或停止
Boolean: 0 OFF, 1 ON                          //Boolean值为0，设备停止输出；Boolean值为，1设备开始输出
Example: OUTPUT1/n                          //指令设置举例
5.Command format: STATUS?/n               //状态查询指令，查看设备状态
Description: Returns the status.                //设备反馈当前状态
Contents 5 bits in the following format          //用5个字位表示状态
Bit Item Description                          //字位表示目录
1 CC1, 0 CV1.                  //第一个字位 1表示CC1状态，CC灯亮；0表示CV1状态，CV灯亮
1 CC2, 0 CV2;                  //第二个字位 1表示CC2状态，CC灯亮；0表示CV2状态，CV灯亮
1 SER ON, 0 SER OFF;         //第三个字位 1表示SER状态，SER灯亮；0表示非SER状态，SER灯灭
1 PARA ON, 0 PARA OFF;      //第四个字位 1表示PARA状态，PARA灯亮；0表示非PARA状态，PARA灯灭
1 OUTPUT ON ,0 OUTPUT OFF; //第四个字位 1表示OUTPUT状态，OUTPUT灯亮；0表示非OUTPUT状态，OUTPUT灯灭

